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Acos<sup>Pro   model konferencyjny

Dane techniczne

wersje produktu 30H - na nogach, z podłokietnikami
30HC - na nogach, kółka, z podłokietnikami
30V - na płozie, z możliwością sztaplowania, z podłokietnikami

mechanizm 

baza 

stelaż Rura metalowa o przekroju fi 25 mm.
Wersje kolorystyczne:
- czarny (lakierowany proszkowo)
- metalik (lakierowany proszkowo)
- chrom błyszczący (chromowany)

blat 

podłokietniki Nakładka na podłokietnik tapicerowana O:
- modele tapicerowane Skóra – nakładka ze Skóry w kolorze tapicerki fotela,
- modele tapicerowane tkanina, Softline, Valencia - nakładka ze Skóry zawsze w kolorze
czarnym.

amortyzator 

kółka/stopki Stopki:
- standard - stopki twarde (do podłóg miekkich),
- opcja - stopki z wkładka filcowa (do podłóg twardych)
- opcja - stopki z wkładka teflonowa (uniwersalne)
Kółka w modelu HC:
- kółka twarde (do podłóg miekkich),
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- kółka miekkie (do podłóg twardych).

W wersji na płozie (V) istnieje możliwość zamówienia krzesła bez stopek.

siedzisko 

oparcie 

kubełek Sklejka liściasta:
- pianka oparcia – cięta o gęstości 25kg/m3
- pianka siedziska – cięta o gęstości 35 kg/m3.

zagłówek 

waga netto 30H - 10,5 kg
30HC - 10,5 kg
30V - 12,5 kg

waga brutto 30H - 14,0 kg
30HC - 14,0 kg
30V - 16,0 kg

sztaplowanie 

dodatkowe Nowa wersja AcosPro obowiązuje od 1 października

Wymiary


